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QUOTE LIVELLO
STRADA S.L.M.

Pavimentazione con pietrini di colore rosso

Cordoli in pietra calcarea

Malta cementizia di allettamento sezione 20x30

Malta cementizia di allettamento

Il dislivello di cm. 20 tra

Fondazione costituita da granulare marciapiede e carreggia-
stabilizzato con legante naturale ta & costante per tutti i

i tratti di strade

Sottofondazione in calcestruzzo magro

PARTICOLARE DEL MARCIAPIEDE Scala 1:10
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COMUNE DI MOTTOLA

Provincia di Taranto

PIANO DI LOTTIZZAZIONE DELLA ZONA RESIDENZIALE
DI ESPANSIONE Ce 2.4 - ZONA EST DEL VIGENTE P.R.G.

DEL COMUNE DI MOTTOLA

| PROPRIETARI:

PROGETTO: Dott. Ing. Raffaecle MALDARIZZI
Via Matteotti, 103 - 74017 Mottola (TA)

Dott. Ing. Giovanni D'ONGHIA
Via Barberio, 2 - 74017 Mottola (TA)

TAVOLA TITOLO
N.12A INDIVIDUAZIONI SEZIONI DI PROGETTO
PARTICOLARE MARCIAPIEDE
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