Acque Bianche

PARTICOLARI DERIVAZIONI e COLLEGAMENTI
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LEGENDA

a Fondo fogna

(2] Trattamento Impermeabilizzante

a Tubo condotta fognaria

Hj.mmmﬁ@\ in acciaio ¥ 10 ogni 12 cm

a Gradino in acciaio

@Oj\cm\jo in ghisa D400 — Luce ¢ 600 mm
a Manto d’usura

a Binder

(9 ) Soletta in CLS armato

(10) Pozzetto in CLS

B Fondazione stradale

(12) Rinterro con materiali provenienti daqli scavi
a Sabbia vagliata

a Giunto elastico
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Condotta cemento @ 500 - Scala 1:20

Pozzetto ispezione in linea - Immissione caditoia

Condotta collegamento: pvc @ 160

Collegamento caditoia - pozzetto - Scala 1:20

Condotta acque bianche: cemento @ 500
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LEGENDA

(1) Manto d’usura
B Binder
a Massicciata stradale

() Conglomerato cementizio (79) Pavimentazione marciapiede

a Griglia piana GL

@ Cordonata stradale

‘ﬁosqgm\.osm cordonata in cls a Tubo PVC

B Massicciata marciapiede

(9 ) Battuto di sottofondo

ahommmio prefabbricato in cls

agio e rinfianco in sabbia

B Magrone di rinfianco
a Cunetta alla francese
aﬁoso\oia acque bianche
(17) Pozzetto d'ispezione

Trattamento Acque Meteoriche

PIANTA

BY-PASS

STRAMAZZO »

POZZETTO di ISPEZIONE

STRAMAZZO
BY-PASS

SEDIMENTATORE

DISOLEATORE

COALESCENZA

SEZIONE A-A
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CONDOTTA di INGRESSO @
ACQUE METEORICHE

POZZETTO di ISPEZIONE
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POZZETTO dit CAMPIONAMENTO
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COALESCENZA a
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SEDIMENTATORE
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| CONDOTTA di USCITA
ACQUE METEORICHE

POZZETTO di CAMPIONAMENTO

PARTICOLARE DELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO DELL'ACQUA PRIMA PIOGGIA

SISTEMA DRENANTE
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Geocomposito

Tubo drenante

1) PARTICOLARE DELLA TRINCEA DRENANTE

Terreno di riporto
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Terreno naturale

2) PARTICOLARE DELLA TRINCEA DRENANTE

RIEMPIMENTO cON AGGREGATI (GHIAIETTO) -

1} Sabbia di “riempimento dei fori”, granulometria 28 mm.

2} Strate di “allettamento™ di sabbia alluvionale o di frantoio,

granulometria 28 mm, umida,

staggiato secondo le gquoie e le pendenze stabilite dal progettista /

committente.

3} Strato di “Misto Granulare™ (stabilizzato) di sabbie & ghiaie di fiums
granulometria 440 o 450 mm, steso,
compattato, livellato. Lo spessore di quesio strato deve essere tale da
formire, con wna prova di canco su piastra da 200 mm, un valore del
"Modulo di deformazione Md"™ non inferiore a 400 daMicmg per traffico
leggero & BO0D daM'cmq per traffico pesante.

o di frantoio, non gelive,

mon calcarea, spessore 5-T om,

PARTICOLARE DELLA PAVIMENTAZIONE DRENATE DEI PARCHEGGI

COMUNE DI MOTTOLA

Provincia di Taranto

PIANO DI LOTTIZZAZIONE DELLA ZONA RESIDENZIALE
DI ESPANSIONE Ce 2.4 - ZONA EST DEL VIGENTE P.R.G.
DEL COMUNE DI MOTTOLA

| PROPRIETARI:

PROGETTO: Dott. Ing. Raffacle MALDARIZZI DATA
Via Matteotti, 103 - 74017 Mottola (TA)
Dott. Ing. Giovanni D'ONGHIA
Via Barberio, 2 - 74017 Mottola (TA)
TAVOLA TITOLO SCALA
N.10B RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DELLE 1:20

ACQUE PIOVANE




